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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 1

dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Dostawa wyposazenia
rehabilitacyjnego do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Oséb z Uposledzeniem Umystowym
przy ul. Jagielloriskiej 11 w Gdansku”.

W zwigzku z otrzymanymi zapytaniami dotyczacymi Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osdb z Uposledzeniem Umystowym Koto Gdansk udziela
niniejszych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zwracamy sie z prosbg o wytgczenie z Czesci | poz.2, poz.3, i poz.33 do odrebnego pakietu, w celu
umozliwienia ztozenia wiekszej ilosci ofert konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat podziatu przedmiotu zamdwienia na dwie czesci i nie dopuszcza jego dalszego
dzielenia.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiajgcy dopusci laser o ponizszych parametrach:
e Laser 2 diodowy generujgcy zsynchronizowane z sobg fale:

- ciggtg o dtugosci 808 nm
- pulsacyjng o dtugosci 905 nm
za pomocg jednej sondy w tym samym momencie,
e  zakres czestotliwos$¢ nie mniejszy niz 2 kHz, krok co 1 Hz
e sonda recznej o mocy Sredniej 1,1W i mocy szczytowej 25W , srednica 2 cm, powierzchnia
3,14 cm2,

e  mozliwos$¢ rozbudowy o wielodiodowy aplikator z 3 wbudowanymi Zrédtami
promieniowania laserowego (3 diody emisji ciggtej + 3 diody emisji impulsowej), moc
$rednia 3,3 W i mocy w impulsie 25W,

67 gotowych programéw z mozliwoscia edycji (2 programy wolne, 15 kont uzytkownikéw),

poziomy mocy 25% 50% 75% i 100%,

dwa niezalezne kanaty,

aparat sterowany poprzez ciektokrystaliczny kolorowy wyswietlacz dotykowy.

Whbudowany atlas anatomiczny,

mozliwos$¢ modyfikacji parametrow takich jak tryb pracy (praca ciggta oraz modulowana),

czestotliwos¢ modulacji, czas, poziom mocy, cykl pracy.

Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi parametrami,

e lista programow terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjeciami obszaru
zabiegowego oraz sposobem aplikacji,

e laser przenosny z wbudowanym akumulatorem umozliwiajgcy prace bez zasilania
sieciowego,
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e  Waga aparatu 3 kg,
Wymiary 36 x 28 x 10 cm.

Odpowiedzi:
NIE, przedstawiona specyfikacja nie spetnia wymogodw okreslonych przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiajacy dopusci stét rehabilitacyjny o ponizszych parametrach:

° stét rehabilitacyjny trzyczesciowy,

® stabilna i solidna budowa stotu,

° wytrzymata, atestowana tapicerka,

° przetgcznik wysokosci umieszczony na ramie jest dostepny z kazdej strony stotu,

potozenie i kat nachylenia zagtéwka jest regulowany przez system sprezyn gazowych,

wyprofilowany w zagtéwku otwdr na twarz pacjenta z zaslepka w zestawie,

uchwyty do przypiecia pasa,

system jezdny oparty o dwa kétka transportowe i dwie stopki,

stét wyposazony w technologie, ktéra dzieki wyeliminowaniu przetgcznikéw mechanicznych
i stykowych znaczgco podnosi niezawodnos¢ i bezpieczeristwo pracy oraz obniza hatas przy
regulacji wysokosci,

kat pochylenia zagtéwka: - 70 / + 40°

kat pochylenia podndika (sekcja tylna): 0 / + 85°

regulacja wysokosci: 470 - 950 mm

wymiary (dt. x szer.): 2050 x 690 mm

masa maksymalna: 85 kg

maksymalne obcigzenie: 150 kg

zasilanie: 230V / 50 Hz.
Odpowiedi:
NIE, przedstawiona specyfikacja nie spetnia wymogdw okreslonych przez zamawiajgcego.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiajgcy dopusci wanne do hydroterapii o ponizszych parametrach:

® wanna do hydroterapii wykonana z akrylu wysokiej jakosci, ze wzmocnieniem w postaci
maty z widkna szklanego,

® oszczedne zuzycie wody podczas zabiegu - min.160l, max.280 |

® 26 dysz do hydromasazu podzielonych na 3 niezalezne strefy (10+8+8 dysz),

® 126 dysz powietrznych do masazu peretkowego,

® pompa powietrzna z ozonatorem,

system automatycznego napetniania wanny wodg,

blokada pracy "na sucho”,

system automatycznie dezynfekujgcy i odkamieniajgcy,
wygodna funkcja usuwania wody z catej instalacji wanny,
dotykowy panel sterowania pracg urzgdzenia,

czujniki mierzgce temperature wody podczas napetniania i w trakcie zabiegu,
grzatka podtrzymujgca temperature wody,

mozliwosé cieptego i zimnego prysznica,

wanna wyposazona w armature marki GROHE,
ergonomicznie uksztattowany zagtéwek,

bezpieczne stopnie do wanny z pokryciem antyposlizgowym,
pojemnos¢ do przelewu: 320 |

czas napetniania / spustu: ok. 4 minut

pobdr mocy: 4,5 kW

zasilanie: 230V / 50 Hz

wymiary (di. x szer. x wys.): 214 cm x 85 cm x 85 cm
bezpieczenistwo elektr.: klasa I, typ B.
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Odpowiedi:
NIE, przedstawiona specyfikacja nie spetnia wymogdw okreslonych przez zamawiajacego.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiajgcy dopusci schody o ponizszych parametrach:

Schody do nauki i reedukacji chodu z pochyinig,

Wyposazone sa w metalowe porecze, drewniany bieg schoddw, podest i pochylnie,
Dtugos¢: 3500 mm

Szerokos¢: 800 mm

Wysokos¢ pochwytéw: 650 - 1050 mm

Rozstaw pochwytéw: 350 - 750 mm

Wejscie: 4 stopniowe o wys. 130 mm

Zejscie: pochylnia o dt. 2100 mm

Odpowiedi:
Tak, zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiajgcy dopusci aparat do krioterapii o ponizszych parametrach:

Urzadzenie do kriostymulacji miejscowej za pomoca azotu,

urzadzenie z wyswietlaczem LED,

wyposazone w 30l zbiornik,

wagowy pomiar ilosci azotu,

temperatura robocza (-160 °C) juz po ok. 30 s od wtgczenia urzadzenia,
mozliwos¢ bezposredniego wyboru intensywnosci nadmuchu,

Odpowiedz:
Tak, zamawiajacy dopuszcza urzgdzenie o powyzszej specyfikacii.

Pytanienr 7:

Czy zamawiajgcy dopusci ergometr rehabilitacyjny o ponizszych parametrach:

e ergometr rehabilitacyjny z siedziskiem,

e klasa uzytkowania: SA (zgodnie z normg EN957),

e  wyposazony w rolki transportowe,

e wyswietlanie dystansu (km)

e wyswietlanie czasu (min, sek)

e program manualny(reczna zmiana oporu): 20 pozioméw,

e programy predefiniowane(z géry ustalone): 6 programéw,

e programy uzytkownika(zapamietywanie indywidualnego treningu): 20 programéw,

e wyswietlanie predkosci (km/h)

e wyswietlanie wydateku energetyczny (kcal/kJ

e wyswietlanie tetna (ud/min)

e wyswietlacz LCD z wizualizacjg wykreséw, o rozmiarze 320 x 240 mm (czas, odlegtosc,
prekosc, obciazenie, HR, kalorie, komunikaty),

e regulacja oporu w zakresie 0 - 600 / 0 - 999 Watt,

e max. predkosé 130 obr. / min,

e wymiary (szer. x dt. x wys.) 55 x 150 x 120 cm,

e  waga 100 kg,

e regulowana wysokosc siedziska.

Odpowiedz:

NIE, przedstawiona specyfikacja nie spetnia wymogéw okreslonych przez zamawiajgcego.
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Pytanie nr 8:

Czy zamawiajacy dopusci stét rehabilitacyjny do éwiczern metodg Bobath o poniiszych
parametrach:

e stét rehabilitacyjny do ¢wiczert metodg Bobath,
jednoczesciowe lezysko,

wymiary lezyska 200 x 120 cm,

stabilna konstrukcja stotu,

mechanizm jezdny jest wyposazony w centralng blokade két,
elekiryczna regulacja wysokosci za pomocg pedatu noinego,
wodoodporna, wytrzymata tapicerka,

regulacja wysokosci: 47 - 96 cm,

cztery unoszone kofa kierunkowe, 4 stopki,

maksymalny udZwig: 150 kg.

Odpowiedzi:

Tak, zamawiajacy dopuszcza urzgdzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 9:

Czy zamawiajacy dopusci aparat do terapii falami krétkimi o ponizszych parametrach:

® wykonywanie zabiegéw z efektami termicznymi i atermicznymi poprzez precyzyjne
ustawianie dawki (cztery stopnie),

® terapia ustawiana poprzez: ustawienie efektéw termicznych, protokoty kliniczne, wskazania
dla poszczegdlnych terapii,

° mozliwos¢ ustawienia ponad 200 protokotdw uzytkownika,

° ponad 90 protokotéw klinicznych,

® protokoty zawierajgce obrazy anatomiczne i patologiczne,

® ponad 140 obrazéw wskazujacych sposdb ustawienia aplikatoréw w zabiegach,

® opis racjonalizacji wykonywania zabiegdw z wykorzystaniem diatermii krétkofalowej,

° opis przeciwwskazan dla wykonywania zabiegéw z wykorzystaniem diatermii krotkofalowej,

e moc generowana przez wysokiej wydajnosci, sterowany mikroprocesorowo generator,

° petna mozliwos$¢ dostosowywania parametrdw terapii: czestotliwosci i czasu impulsu,

° mozliwo$¢ ustawienia czasu zabiegu,

® mozliwos¢ pracy impulsowej i ciggtej,

® 100W mocy w pracy ciagtej,

® 200W mocy w szczycie w pracy impulsowej (Srednia moc 64W),

° mozliwos¢ dokumentacji terapii pacjenta na kartach chipowych,

® polskie menu,

® kolorowy, dotykowy ekran LCD,

° mozliwos¢ obracania ekranu o 360 stopni bez koniecznosci obracania catego aparatu,

® w petni regulowane ramiona do mocowania elektrod,

® wytgcznik bezpieczeristwa pacjenta.

® elektrody kondensatorowe 120 mm (2 szt.),

J kable do elektrod (2 szt.),

® wskaznik dziatania pola elektro-magnetycznego,

® instrukcja obstugi na ptycie CD,

° lewe ramie,

® prawe ramie,

° Czestotliwosé pracy [MHz]: 27,12

® Moc [W]: 100 w pracy ciagtej, 200 (szczytowej mocy) w pracy impulsowej,

° Wymiary (wys. x szer. x. gt.) [cm]: 42 x 41 x 97
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Wagalkg]: 27

Szerokos¢ impulsu [ps]: 20-400

Czestotliwos¢ impulséw [Hz]: 100-800

Czas terapii [min]: 1-60

Klasa bezpieczenstwa elektrycznego: klasa 1, typ BF.

Odpowiedz:
Tak, zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 10:

Czy zamawiajacy dopusci kolumne do ¢wiczer oporowych- mechanoterapii o ponizszych
parametrach:

konstrukcyjna rama metalowa montowana na $cianie,
urzadzenie do mechanoterapii,
kolumna metalowa dokrecana do ramy konstrukcyjnej - ktéra posiada dwa drazki

drewniane z tulejami plastikowymi,

podciag z reczng regulacjg wysokosci,
wykonywanie ¢wiczert w odcigzeniu elastycznym w pozycji pionowej z zachowaniem funkgji

miesni antygrawitacyjnych,

wykonywania ¢wiczen w pionowym odcigzeniu elastycznym z mozliwoscig obracania sie w

osi dtugiej ciata,

Akcesoria:

e gumy tubingowe

e tasmy parciane z regulowang dtugoscig do ¢wiczert oporowych z uzyciem ciezaru ciata

e raczki - 2 szt.

e mankiety skérzane na nadgarstki - 2 szt.

e parciane podwieszki na dtonie w ksztatcie petli - 2 szt.

e  mankiety skdrzane ze stabilizacjg kostki - 2 szt.

e parciane podwieszki na stopy ze stabilizacjg - 2 szt.

e mankiety ptdcienne z regulacja obwodows - 2 szt.

e podwieszki na koniczyny gérne i dolne krétkie - 2 szt.

e podwieszki na koriczyny gérne i dolne dtugie 2 szt.

e czepiec do glowy stwarzajgcy mozliwosci wykonywania ¢wiczert w odcigzeniu i z
oporem/odcinek szyjny kregostupa - 1 szt.

e podwieszka do gtowy -1 szt.

e  szeroki pas biodrowy ze stabilizacjg - 1 szt.

e kamizelka usztywniajgca pozwalajgca na ¢wiczenia w odcigzeniu elastycznym w pozycji
pionowej o wymiarze L - 1 szt. (istnieje mozliwos¢ dokupienia kamizelek w rozmiarach M i
XL)

e grzebien metalowy dtugi - 2 szt.

e grzebied metalowy krotki - 4 szt.

e bloczek pojedynczy rozktadany - 2 szt.

e pieciobloczek rozktadany - 2 szt.

e  pas do przysiadow - 1 szt.

e  karabinczyki - 10 szt.

e  wieszak na akcesoria - 1 szt.

Odpowiedz:

Tak, zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 11:

Czy zamawiajacy dopusci aparat do terapii polem magnetycznym o ponizszych parametrach:

aparat do terapii polem magnetycznym,
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dwa niezalezne kanaty wspétpracujgce z aplikaturami nisko- i wysokoprgdowymi,
mozliwos¢ korzystania z banku wbudowanych programéw lub ustawia wszystkich
parametréw samodzielnie.
mozliwos¢ definiowania i zapisywania w pamieci sterownika wiasnych programéw
zabiegowych,
typy pola: sinus, tréjkat, prostokat potsinus, pottrojkat, potprostokat,
tryb mieszany: rézne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej,
emisja ciggta i modulowana,
aplikator szpulowy o $rednicy 35 cm wysokopradowe),
aplikator szpulowy o $rednicy 60 cm wysokoprgdowe),
lezanka do magnetoterapii do aplikatora 60cm,
jednostki chorobowe wybierane wg nazwy,
46 jednostek chorobowych,
79 programow zabiegowych,
e 50 programéw do ustawienia dla uzytkownika,
® maksymalne indukcja: 10 mT / 100 Gs
° parametry trybu modulowanego: impuls 1s / przerwa 0,5 - 8s
e zakres czestotliwosci: 2 - 60 HZ
zegar zabiegowy: 1 - 30 min
wymiary sterownika: 35 x 45 x 13,5cm
masa sterownika: 13 kg
tryby pracy: programowy/manualny,
ciekfokrystaliczny wyswietlacz znakowy — czytelna obstuga,
wybdr jednostek chorobowych po nazwie,
cztery uniwersalne gniazda aplika torow,
automatyczne rozpoznawanie typu aplikatura,
51 Gdansk | autotest — biezgca kontrola sprawnosci aparatu.
953 20115 Odpowiedi:
o NIE, przedstawiona specyfikacja nie spetnia wymogdéw okreslonych przez zamawiajgcego.

Pytanie nr 12:

Czy zamawiajgcy dopusci fotel do cwiczen oporowych o ponizszych parametrach:

e fotel do ¢wiczen wspomaganych biernych i czynnych wolnych i z oporem stawdw
kolanowych i barkowych,

e wyposazony w dwie glowice do ¢wiczeri oporowych i pasy do stabilizacji ud, miednicy i klatki

piersiowej,

wysoko$¢ siedziska: 700 mm

wysokos¢ catkowita: 1550 mm

masa: 48 kg

szerokos$¢ siedziska: 540 mm

dt. roztozonego fotela: 1680 mm
e obcigzenie: 10 kg

Odpowiedz:

Tak, zamawiajgcy dopuszcza urzagdzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 13:

Czy zamawiajacy dopusci aparat do elektroterapii o ponizszych parametrach:

° aparat do elektroterapii,

dwa w petni niezalezne kanaty zabiegowe,

duzy, czarno-biaty wyswietlacz LCD,

® 14 typbw najczesciej uzywanych przebiegdw pradowych,
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15 programow wiasnych uzytkownika,
prosta regulacja czasu i natezenia prgddw,
przycisk umozliwiajgcy szybki dostep do zasobdw klinicznych,
Dostepne przebiegi pradowe:
e prad interferencyjny wg Nemec'a (4-polowy),
e prad interferencyjny (2-polowy),
e  TENS symetryczny 2-fazowy i asymetryczny 2-fazowy,

e prad wysokonapieciowy impulsowy (HVPC),
e VMS,

e prady diadynamiczne wg Bernarda,

e  rosyjska stymulacja (prady Kotz’a),

e  mikroprady,

e  prad 1-fazowy - prostokatny impulsowy i tréjkgtny impulsowy,
e  prad galwaniczny ciagly i przerywany,

e  prady Traberta (Ultrareiz),

e przewdd zasilajacy,

e przewdd pacjenta (2 szt.),

e elektrody 6 x 8 cm (4 szt.),

e torebka wiskozowa 6 x 8 cm (4 szt.),

e  opaska mocujaca (2 szt.),

e elektrody samoprzylepne (4 szt.).
Akcesoria standardowe:
e  przewdd zasilajacy,
e przewdd pacjenta (2 szt.),
elektrody 6 x 8 cm (4 szt.),
e  torebka wiskozowa 6 x 8 cm (4 szt.),
e opaska mocujgca (2 szt.),
e elektrody samoprzylepne (4 szt.).
Odpowiedz:
Tak, zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 14:

Czy zamawiajacy dopusci stolik pod aparaty do fizykoterapii o ponizszych parametrach:

e stolik pod aparaty do fizykoterapii,
e stabilna rama na 4 kétkach,
e trzy potki umozliwiajace wygodny dostep do panelu obstugi aparatéw oraz specjalne
uchwyty na przewody,
e stolik wyposazony w szuflade na osprzet,
wymiary: wys. 88 cm, szer. 53 c¢m, gt. 53 cm.
Odpowiedz:
Tak, zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 15:

Czy zamawiajacy dopusci metalowg kozetke lekarska o ponizszych parametrach:

kozetka medyczna metalowa,

stata wysokosc,

dwie sekcje lezyska,

regulowany podgtéwek []: 0/+50

miegkkie i wygodne lezysko z zaokraglonymi brzegami,

wykonana z ksztattownikéw stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na
uszkodzenia mechaniczne,
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wysokos¢ lezanki [mm]: 650

dtugosc lezyska [mm] : 1925

® szerokos$¢ lezyska [mm]: 610

Odpowiedz:

Tak, zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 16:

Czy zamawiajgcy dopusci mate gimnastyczng o ponizszych parametrach:

e mata gimnastyczna,
zastosowanie: wewngtrz budynkéw, na zewnatrz budynkdw, w wodzie,
przeznaczenia: gimnastyka, fitness, aerobik, fizjoterapia, rehabilitacja, szkoty rodzenia,
hydroterapia,
wymiary (dh. x szer. x gr.): 200 cm x 100 cm x 15 mm
antybakteryjna powtoka Sanitized,
antyposlizgowa struktura powierzchni,
e waga:4,1kg.
Odpowiedi:
Tak, zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 17:

Czy zamawiajgcy dopusci stét rehabilitacyjny o ponizszych parametrach:

® 2-sekcyjny stét do masazu i rehabilitacji,

° tatwa regulacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej (od -70° do +40°),

® zagtéwek z wyprofilowanym otworem na nos i brode ,

® dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatéw dostepna w wielu wersjach
kolorystycznych,

° malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyzakowe;j,

° system elektrycznej regulacji wysokosci przy pomocy pilota (od 50 do 101 cm),

° malowana proszkowo ramka wokét podstawy stotu dostepna z czterech stron,

° antyposlizgowe gumowe stopki z regulacjg wysokosci do 1 cm umozliwiajace
wypoziomowanie stotu.

° Dtugosé: 202 cm

° Wysokos¢: 50-101 cm

° Szerokos¢: 64 cm

° Waga: 73 kg

° Obcigzenie statyczne: az do 300 kg

Odpowiedz:

BIZON | Tak, zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 18:

Czy zamawiajacy dopusci aparat do terapii ultradzwigkami o ponizszych parametrach:

® Przeno$ny aparat do terapii ultradZwiekami,
® Tryb pracy staty lub pulsacyjny,
° Aparat z dwiema wymiennymi glowicami dwuczestotliwosciowymi 1 i 3 MHz,

- gtowica 4,0 cm2 dostarczana w osprzecie podstawowym,
- gtowica 1,0 cm2 dostepna jest jako opcja dodatkowa,

® Wodoodporne gtowice,
® Whbudowany czasomierz z sygnatem akustycznym, kontrolowany mikroprocesorowo,
automatycznie przerywajgcy emisje ultradzwiekow po uptywie wyznaczonego czasu,
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Kontrola kontaktu z ciatem pacjenta, brak kontaktu sygnalizowany akustycznie i wizualnie,
automatyczna przerwa emisji ultradzwigekow,
° Fala ciagta: 0 do 3 W/cm®
o Fala pulsacyjna: 0 do 3 W/cm®
Wypetnienie (impuls / czas spoczynku): 1/9 ms, 2/8 ms, 3/7 ms ,4/6 ms, 5/5 ms
Cykl pracy: 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 100 %
Wymiary: 115 x 206 x 265 mm
Waga: 4 kg
Czas:
- ponizej 1 min.ustawiany co 1 s : 0-30 minut
- powyzej 1 min.ustawiany co 1 min : 0-30 minut
® Wyposazony w przewdd zasilajacy, zel 150ml, uchwyty do gfowic.
Odpowiedi:
NIE, przedstawiona specyfikacja nie spetnia wymogdw okreslonych przez zamawiajgcego.

Pytanie nr 19:

Czy zamawiajacy dopusci drewniang lezanke do fizykoterapii o ponizszych parametrach:

® Drewniana lezanka z metalowym elementem regulacji podgtdéwka,
stata wysokos¢ lezanki 700 mm
tapicerka dwuczesciowa,

® regulowany podgtéwek z elementami metalowymi,
e podstawa z drewna wysokiej jakosci,

° miekkie i wygodne lezysko,

° uchwyt na papier,

° kat nachylenia zagtdwka: 0 / +25°

° Wymiary (df. x szer.): 1894 x 640 mm

Odpowiedi:

Tak, zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 20:
Czy zamawiajacy dopusci wanne do masazu wirowego koriczyn gérnych o ponizszych parametrach:
® Wiréwka konczyn gérnych,
° 44 powietrzne dysze do hydromasazu,
e Pojemnos$¢: minimalna wymagana do zabiegu 30 [; maksymalana mozliwa do przelewu 48 |
® System zabezpieczajacy przed pracg na sucho,
Elektronicznie sterowane odkamienianie,
® Czujnik temperatury wody,
e Funkcja cieptego prysznica,

Hydromasaz przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez
napowietrzenie - bierny masaz peretkowy),
Wygodne krzesto,
Wymiary (df. x szer. x wys.): 90 cm x 95 cm x 92 cm
Pojemnosc:
minimalna: 30 |
maksymalna: 45 |
Odpowiedi:
Tak, zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 21:
Czy zamawiajacy dopusci wanne do kapieli koriczyn dolnych i kregostupa o ponizszych
parametrach:
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Wanna do masazu wirowego konczyn dolnych i kregostupa z systemem dysz kierunkowych i
czujnikiem temperatury,

® 12 kierunkowych dysz,

° Ekonomiczne zuzycie wody (Pojemnos¢ zabiegowa: 751/ 1451),
® Pompa posiada zabezpieczenie przez pracg na sucho,

® Elektronicznie sterowany system odkamieniania,

° Whudowany czujnik temperatury wody,

® Funkcja automatycznego napetniania,

® Ciepty prysznic,

® Strumien wody o regulowanej sile, przy napowietrzeniu bierny masaz peretkowy,
® Wygodny, elektroniczny panel sterowania,

° Wygodne antyposlizgowe stopnie,

® Wymiary (dt. x szer. x wys.): 116,5 cm x 68 cm x 95,2 cm
Odpowiedz:

NIE, przedstawiona specyfikacja nie spetnia wymogdw okreslonych przez zamawiajgcego.

Pytanie nr 22:

Czy zamawiajacy dopusci bieznie treningowg o ponizszych parametrach:

Bieznia treningowa,
Catkowita liczba kilometréw: Przez tryb serwisowy

@

e  Funkcja schiadzania / rozgrzewki: zintegrowany

e Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tetna, 5kHz, zintegrowany

e  Pomiar czasu, odcinek treningowy, predkos¢, zuzycie energii

e  Pomiar tetna: W zestawie czujniki tetna w uchwytach, opcjonalnie pas na klatke piersiowg

e  Pomiar tetna w fazie spoczynku z oceng sprawnosci

e Trzy programy sterowane nachyleniem

e  Trzy programy sterowane predkoscig

e Dwa programy sterowane tetnem

e  Sterowanie parametrami

e Sterowanie reczne (count-up / count-down

e  Stopien nachylenia

e  Wybdr kata nachylenia  :3-krotnie Direct Incline

e Wybdr predkosci : 3-krotnie Direct Speed

e Wyswietlacz: 7 funkcji

e  Woyswietlacz / graficzna prezentacja obcigzenia : Matryca 3D-Black z zielonym
podswietleniem

e Klasa DIN EN DIN EN 957-1/6, klasa HB

e  Maks. obcigzenie wagowe: 120 kg

e  QOdstep miedzy podtozem a bieznikiem :16,5cm

e  Predkos¢ min. / maks. km / h: 1-16 (skok co 0,1 km/h)

e  Regulacja stopnia nachylenia (w %): 0 - 12, sterowany silnikiem

e  Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM): 2,2 /3,0

e  Silnik elektryczny: moc trwata (kW / KM) : 1,3/ 2,0

e Wymiary bieznika (df. / sz. w cm): 132/ 48

e Wymiary po roztozeniu (dt./sz./w.wcm) :186/84 /137

e  Wymiary po ztozeniu w pionie (df. /sz. /w.wcm):94 /84 /171

Klucz bezpieczenstwa

Kétka transportowe: System EASY ROLLER

e  System amortyzacji: SHOCK ABSORBER

Wyréwnanie wysokosci

Zasilanie sieciowe: 230V / 50 Hz

Klawiatura: Przyciski komfortowe/folia odporna na pot
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A Podpowieds:

Tak, zamawiajgcy dopuszcza urzadzenie o powyzszej specyfikacji.

Pytanie nr 23:
Czy zamawiajgcy dopusci zestaw rekawic do rehabilitacji reki z wyposazeniem, oprogramowaniem

i funkcja biofeedbacku o ponizszych parametrach:

Urzadzenie do jednostronnej i dwustronnej rehabilitacji dtoni i palcow,

para zoptymalizowanych rekawic o regulowanym rozmiarze,

System wyposazony w sensory rejestrujace ruch w przestrzeni 3D oraz poszczegdlne ruchy
min. 3 palcéw,

Mozliwo$é wykonywania i rejestracji ruchu w przestrzeni 3D dla catej koriczyny gérnej,

Doktadnos¢ systemu 1 stopiern/2 mm,

Dostepne 4 rozmiary rekawic,

Rejestracja ruchdw tj. pronacja/supinacja, zgiecie/wyprost nadgarstka, chwyt,
zgiecie/wyprost w stawie fokciowym, zgiecie/wyprost w stawie barkowym, ruch poszczegdlnych
palcow,

Mozliwos¢ treningu catej koficzyny gornej (od stawy barkowego po palce) lub tylko dfoni,

®

® Na wyposazaniu komputer klasy PC lub laptop do obstugi systemu,

° oprogramowanie seryjne,

e Mozliwos$¢ wykonania treningu ukierunkowanego na poprawe czasu reakcji i koncentracji,
® System oparty na treningu z biofeedbackiem wzrokowym i dZzwiekowym,

J System mobilny z walizka transportowg.

Odpowiedz:

NIE, przedstawiona specyfikacja nie spetnia wymogdw okreslonych przez zamawiajgcego.

Ponadto Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb z Uposiedzeniem Umystowym Koto w Gdarisku, na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawg Pzp, informuje niniejszym o zmianie tresci
SIWZ w ponizszym zakresie.

Pkt 12 SIWZ otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»12. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert
Sktadanie ofert: w siedzibie Zamawiajgcego - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb z Uposledzeniem
Umystowym Koto Gdarisk, ul. Jagiellofiska 11, 80-371 Gdanisk, pok. nr 1 na parterze.
Termin sktadania ofert - 21.08.2015 r. do godz. 13.30

Otwarcie ofert : w siedzibie Zamawiajgcego- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb z Uposledzeniem
Umystowym Koto Gdansk, ul. Jagielloriska 11, 80-371 Gdansk, pok. nr 43 na | pietrze.
Termin otwarcia ofert - 21.08.2015 r. godz. 14.00”

Pozostate postanowienia SIWZ nie ulegajg zmianie.

PRZEWODH u?u KOLA PSOUU

Joanna Cwojdziiska
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